
SKALS MaskinfabrikA/S, é uma empresa dinamarquesa inovadora, 

em crescimento, existente desde 1896 e que sempre se dedicou ao 

fabrico de máquinas para produtos agrícolas.

Equipamentos para linhas de: batata, cebola, cenoura, beterraba, castanha, etc.

Tegões | Viradores de palotes | Extratores de terra | Tapetes transportadores com e sem relevo | 
Calibradores de vários tipos | Mesas de seleção/inspeção | Lavadoras | Secadoras de rolos de feltros 
| Polidoras | Silos | Enchedores de palotes e de big bags | Pesadoras associativas multicabeçal

Representante SKALS em Portugal e em Espanha:
ADVICE.AGRIBUSINESS

Sérgio Margaço - Tel. 00351 913 894 820
Email: comercial@365agro.com   www.adv-agri.com 

SKALS MaskinfabrikA/S τDinamarca τwww.skals.dk 



SKALS MaskinfabrikA/S, é uma empresa dinamarquesa inovadora, 

em crescimento, existente desde 1896 e que sempre se dedicou ao 

fabrico de máquinas para produtos agrícolas.

Equipamentos para descarga, limpeza, calibragem, pesagem e armazenamento de batatas, cebolas e 
cenouras. A Skalsé especialista na calibragem de precisão de batatas - equipamento inovador.
Cada linha, grande ou pequena (de 3 a 40 ton./h), é projetada e fabricada à medida das 
necessidades de cada cliente, levando em consideração o processo, a capacidade e o tamanho das 
instalações. 
òEquipamentos SKALS s«o robustos, funcionais, f§ceis de operar e tem pre­os muito competitivos.ó
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TAPETES TRANSPORTADORES   Tipo TG / TM

Sistema modular que pode ser personalizado!
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Descrição do Produto:
Funções Opções Variantes

Å Tambores de Ø 160 mm
Å Construção modular galvanizada 

e flexível
Å Suspensão com rolos de suporte 

móveis

Å Correias em PVC / borracha / tecnologia alimentar / cheveron
Å Forma de V
Å Funis (borracha, revestimento / redondo, quadrado, etc.)
Å Saída lateral (manual / pneumática / elétrica)
Å Canais
Å Cobertura
Å Vasta gama de motores com variadores, travões, etc.
Å Sistemas móveis para configurações flexíveis de projeto
Å Estruturas de suporte (pernas e quadros)
Å Limpadores

Å Larguras de 30 - 120 cm 
(intervalo de 10 cm)

Å Todos os comprimentos 
com intervalo de 20 cm

Å T + G = liso
Å T + M = com tacos
Å T + R = reversível
Å T + K = dobrável



TAPETES TRANSPORTADORES   Tipo TG / TM

Sistema modular que pode ser personalizado!
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LAVADORA DE TAMBOR   Tipos: VTH-715/920/925/930/1230/1240 

Lavagem eficaz de batatas, cenouras, etc.
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Descrição do Produto:
Funções Opções Variantes

Å Lavagem eficaz e suave
Å Tambor de aço inoxidável com pás suaves
Å Ajuste de fluxo elétrico
Å Os produtos são lavados com sprays no elevador de saída
Å Superfícies de contato em aço inoxidável
Å A válvula descarrega automaticamente a água suja por 

pneumático
Å Saída acima do controlo de nível por tubo ladrão
Å Frequentemente integrado com separador de pedras e/ou 

secador de rolos de feltro

Å Controle de nível automático
Å Comprimento do transportador 

personalizado
Å Velocidade do tambor ajustável
Å Sistema de pulverização dentro do 

tambor (cenoura)
Å Sistema de fluxo de água para 

esvaziar o tambor

Å Diâmetro do tambor: 
700/900/1200/1500 mm

Å Comprimento do tambor:                 
1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 m

Å VTH-715, -920, -925, -930, -
1230,       -1240



LAVADORA DE TAMBOR   Tipos: VTH-715/920/925/930/1230/1240 

Lavagem eficaz de
batatas, cenouras, etc.

Representante SKALS em Portugal e em Espanha:
ADVICE.AGRIBUSINESS

Sérgio Margaço - Tel. 00351 913 894 820
Email: comercial@365agro.com   www.adv-agri.com 

SKALS MaskinfabrikA/S τDinamarca τwww.skals.dk 

Modelo VTH715 VTH920 VTH925 VTH930 VTH1230 VTH1240
Capacidade:

Batatas 3,5 t/h. -5 t/h. -8 t/h. -11 t/h. -21 t/h. -25 t/h.
Cenouras -2,4 t/h. -3,5 t/h. -5 t/h. -7 t/h. -12 t/h. -15 t/h.

Motor 0,75 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW
Tambor ø750x1500 ø950x2000 ø950x2500 ø950x3000 ø1250x3000 ø1250x4000
Consumo água 3 bar 0,5 m3/h 0,7 m3/h 0,7 m3/h 0,7 m3/h 0,9 m3/h 0,9 m3/h



SECADORA DE ROLOS COM FELTROS   Tipos: TF

Secagem eficaz de batatas!
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Descrição do Produto:
Funções Opções Variantes

Å Os rolos de feltro removem o excesso de 
humidade

Å Cada rolo é espremido por rolo de aço 
inoxidável - a água é expelida para baixo numa 
bandeja de gotejamento

Å Arranque elétrico suave
Å Aço inoxidável em todas as superfícies de 

contato do produto

Å Estrutura e saída 
personalizável

Å TF 910 / TF 916 - 900 mm de largura com 10/16 rolos
Å TF 1210 / TF 1216 - 1.200 mm de largura com 10/16 rolos
Å TF 1510 / TF 1516 - 1.500 mm de largura com 10/16 rolos



SECADORA DE ROLOS COM FELTROS   Tipos: TF

Secagem eficaz de batatas!
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Modelo TF910 TF1210 TF1510 TF916 TF1216 TF1516
Capacidade 7 t/h. -10 t/h. -13 t/h. -12 t/h. -16 t/h. -20 t/h.
Largura dos 

rolos
900 mm 1200 mm 1500 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm

Nº de rolos 10 10 10 16 16 16
Motor 1,5 kW 1,8 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW
Peso 550 kg 625 kg 700 kg 700 kg 910 kg 1200 kg



MESA DE ROLOS DE SELEÇÃO/INSPEÇÃO   Tipo: RB

Observação e seleção manual de defeitos!
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Descrição do Produto:
Funções Opções Variantes

Å Os produtos giram para observar visualmente e 
classificar/retirar os defeitos

Å A iluminação garante ótimas condições de 
trabalho

Å Produtos defeituosos são lançados no canal de 
resíduos opcional

Å Velocidade ajustável via variador
Å Para o pessoal de pé ou sentado

Å Canal de resíduos no meio ou nas laterais
Å Transportador de resíduos (também para 

pedras, etc.)
Å Subestrutura e plataforma personalizadas
Å Cadeiras
Å Variantes em aço inoxidável

Å Larguras: 600, 800, 1.000, 
1.100 e 1.400 mm

Å Comprimentos: 2,5 e 3 m



MESA DE ROLOS DE SELEÇÃO/INSPEÇÃO   Tipo: RB

Observação e seleção manual de defeitos!
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Modelo RB 625 / 630 RB 825 / 830 RB 1225 / 1230 RB 1425 / 1430
Capacidade 1,5 - 8 t/h. 2 - 12 t/h. 3 - 17 t/h. 4 - 19 t/h.
Largura dos rolos 600 mm 800 mm 1200 mm 1400 mm
Comprimento 2500 ς3000 mm 2500 ς3000 mm 2500 ς3000 mm 2500 ς3000 mm
Motor 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW
Peso 275 / 300 kg 300 / 325 kg 350 / 375 kg 400 / 425 kg

RB 825                                               RB 1225



SILO SISTEMA   Tipo: AVN

Sistema de silo versátil ðconstrução em módulos!
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Descrição do Produto:
Funções Opções Variantes

Å A construção do módulo garante alta flexibilidade
Å Comprimentos de 2,4 metros a 6 metros
Å Alturas de 2 - 6 m (0 - 10 superestruturas com 0,4 m)
Å Amortecedores de queda integrados para enchimento suave
Å Janela com grelhas para supervisão do nível de enchimento
Å Velocidade da correia continuamente variável via variador
Å Vaivém ajustável para dosagem exata da saída
Å Raspadeiras para limpeza

Å Ventiladores para secagem
Å Transportador reversível - saída nas duas 

extremidades
Å Conversor de frequência em vez de variador
Å Transportadores para enchimento - sistemas 

estáticos ou móveis
Å Escadas e plataformas para o topo dos silos
Å Versão em aço inoxidável

Å AVN 624, 
AVN 633, 
AVN 651, 
AVN 660



SILO SISTEMA   Tipo: AVN

Sistema de silo versátil ðconstrução em módulos!
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Modelo AVN 624 AVN 633 AVN 651 AVN 660
Capacidade 5 - 25 t/h. 5 - 25 t/h. 5 - 25 t/h. 5 - 25 t/h.
Volume sem superestrutura 4,0 m3 5,6 m3 8,8 m3 10,0 m3
Volume por superestrutura 2,0 m3 2,8 m3 4,5 m3 5,3 m3
Largura do tapete 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Comprimento do tapete 2600 mm 3500 mm 5300 mm 6200 mm
Quadro do silo 2400 x 2400 2400 x 3300 2400 x 5100 2400 x 6000
Velocidade do tapete 0,03-0,14 m/s 0,03-0,14 m/s 0,03-0,14 m/s 0,03-0,14 m/s
Motor 0,75 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,1 kW


